. ZAMKON®

ODWADNIACZ TERMOSTATYCZNY
ZROWNOWAZONEGO CISNIENIA
TYP: ZDF1-21
T max: 235°C PMO 2,1 MPa DN15-25

ZDF-21 - Gwintowany
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Podstawowe wymiary

Z - Zakres Max Wymiary (mm)
Model Srec_:lnlca Przylacze P rob T rob Materiat korpusu Waga
nominalna MPa oC L H1| H2 | W (kg)
Rc 12" Gwintowane 85 | 36 | 18 1,0
- 357
ZDF1-21 Rc /4“ 100 | 40 23 62 1,3
Rc 1
" Spawane
ZDF1-21W 3" ANSI, 160 | 36 | 160 | 62 Stal kuta 1,4
1" DIN
NPS 142" Kotnierzow 211 235 175 ] 36 18 A105 2,3
ZDF1-21F NPS 3" ° AESI" € 195 |, | 55 |62 (1.0460) 3,6
NPS 1" 215 4,3
DN 15 . 36 | 18 2,3
ZDF1-21F DN 20 Koinleraowe 150 o | 23 |62 3,6
DN 25 160 4,3

Charakterystyka wydajnosci

cisnienie 10znicowe. psi
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kondensat w temperaturze nasycen
kondensat w temperaturze nasyceni
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. ZAMKON®

1. Zakres stosowania
Max cisnienie robocze PMO 2,1 MPa
Max temperatura dopuszczalna: TMA: 235°C

2. Podstawowe materiatly

Korpus, pokrywa: stal kuta A105

Kapsuta: austenityczna stopowa stal kwasoodporna
Gniazdo: stal nierdzewna

Filtr wewnetrzny: austenityczna stopowa stal kwasoodporna

3. Wykonanie
Przytacza: gwintowane - Rc 1/2”" - Rc 1”
koncéwki do spawania S 1/2"-S1”
kotnierze wg DIN - DN 15 - 25
kotnierze wg ANSI - NPS 1/2" - 1"
Zabudowa: pozioma, pokrywg odwadniacza do goéry

4. Charakterystyka
Odwadniacz termostatyczny zréwnowazonego cisnienia jest  wyposazony w kapsute - element, ktéry kontroluje
odprowadzanie kondensatu w zaleznosci od temperatury. Kapsuta ta wypetniona jest specjalnym ptynem, ktérego temperatura
nasycenia przy danym ciénieniu jest zawsze nizsza niz temperatura wody. Takie rozwigzanie gwarantuje bardzo dokfadne
dziatanie odwadniacza oraz zapewnia funkcje samoregulacji.
Parametry odprowadzania kondensatu podazajg za krzywa nasycenia niezaleznie od zmian cisnienia i ilosci kondensatu.
Odwadniacze ZDF1 moggq by¢ dostarczane z trzema réznymi typami kapsut:
e TypyHiC: odprowadzaja goracy kondensat przy temperaturze okoto 5°C ponizej temperatury nasycenia
e TyplL: odprowadzaja goracy kondensat przy temperaturze okoto 15°C ponizej temperatury nasycenia
Przeznaczenie: instalacje z matq i srednig iloscig kondensatu: ogrzewanie parowe o $rednich ci$nieniach, skraplacze, mate
wymienniki ciepta, grzejniki, parowe uzwojenia grzewcze oraz wiele innych zastosowan w przemysle petrochemicznym,
chemicznym, tekstylnym, spozywczym i innych.
Lekka, kompaktowa konstrukcja zapewniajaca fatwy montaz.
Szybkie i wydajne odprowadzanie powietrza i zimnego kondensatu podczas rozruchu.
Mozliwos¢ wykonania przegladu lub naprawy bez koniecznosci demontazu z rurociagu.
Mozliwo$¢ montazu na rurociggach pionowych lub poziomych z pokrywg skierowang w gore lub w bok.
Odporny na uderzenia wodne.
Przeciwcisnienie nie ma wptywu na prace odwadniacza .
Brak strat pary w catym zakresie pracy.
Wszystkie odwadniacze wyposazone sag w filtr wewnetrzny.
Funkcja samo-osuszania podczas postoju odwadniacza.
Odwadniaczy ZDF1 nie nalezy stosowac na pare przegrzana.

5. Wymagania i badania
Wymiary przytaczeniowe kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-1.
Dtugos¢ zabudowy zgodnie z tabela.
Proby cisnieniowe zgodnie z PN-EN 26948.
Swiadectwo odbioru zgodnie z PN-EN 10204.
Odwadniacze poddano ocenie zgodnosci z dyrektywa PED 97/23/WE.

6. Sposob zamawiania
Przy skfadaniu zamdwienia nalezy poda¢ nastepujace parametry:
e maksymalne cisnienie réznicowe odwadniacza Apmax,
maksymalne ci$nienie robocze,
maksymalny przeptyw kondensatu przez odwadniacz Qmax,
maksymalng temperature roboczg,
rodzaj i wielkos¢ przyfaczy.

7. Informacje dodatkowe

e Gwarancja 24 miesigce obowigzuje na warunkach zawartych w karcie gwarancyjnej Producenta.

e Istnieje mozliwos¢ wykonania przez Producenta przegladéw i remontéow armatury oraz przeprowadzenia wymiany
elementéw wewnetrznych.

e Wszelkie wymagania dotyczace odbioru jakosciowego i technicznego armatury nalezy uwzgledni¢ w zamodwieniu.
Wraz z armaturg dostarczamy nastepujaca dokumentacje techniczno - jakosciowa: standardowo - deklaracje zgodnosci i DTR,
na zyczenie - certyfikat 2.2 lub 3.1.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez powiadamiania.
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