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ODWADNIACZ TERMOSTATYCZNY Z REGULATOREM
BIMETALOWYM Z FUNKCJA REGULACII TEMPERATURY
TYP: ZTB 51 T max: 425°C PMO 4,4 MPa DN15-25
TYP: ZTB 52 T max: 475°C PMO 6,4 MPa DN15-25
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Podstawowe wymiary

Srednica Rodzaj Wymiary [mm]
Typ nominalna przytacza L H1 H2 w Waga [kg]
ZTB 51 Rp %"
3 ” i
ZTB 52 Rp 3 Gwintowane 130 156 25 100 5,0
Rp 1ll
2TB S1F DN15 210 8,8
ZTB 52F DN20 Kotnierzowe 230 156 25 100 10,2
DN25 230 10,6
ZTB 51W a4 Tuleje d
o uleje do spaw.
ZTB 52W S 3 (SW) 130 156 25 100 5,0
S 1ll
ZTB 51W S V2 Kofic. d 210
Y onc. do spaw.
ZTB 52W S 3 (BW) 230 156 25 100 5,0
S 1" 230
Charakterystyka wydajnosci
ZTB 51 ZTB 52
cisnienie réznicowe: psi cisnienie réznicowe: psi
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cisnienie réznicowe: Apme [MPd] cisnienle réznicowe: Apme [MPd]
1 KRZYWA pokazuje maksymalng wydajno$¢ odwadniacza w trakcie przeptywu zimnego kondensatu w temp. 20°C. Standardowe
ustawienia fabryczne 100°C przy 1,0 MPa.
2 KRZYWA pokazuje maksymalng wydajno$¢ odwadniacza w trakcie przeptywu goracego kondensatu w temp. 10°C ponizej

temperatury nastawy odwadniacza. Standardowe ustawienia fabryczne 100°C przy 1,0 MPa.
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1. Wykresy nastawy temperatury
ZTB51 max ci$nienie robocze 4,4 MPa

ZTB52 max ci$nienie robocze 6,4 MPa
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Cisnienie robocze MPa Cisnienie robocze MPa
2. Zakres stosowania Z2TB51 ZTB52
Maksymalne cisnienie robocze: 4,4 MPa 6,4 MPa
Max temperatura robocza: 4250C 4750C
Zakres regulacji temperatury: 100-220°C 100-240°C
3. Podstawowe materiatly
Korpus, pokrywa: A105 A182 F22

Gniazdo zaworu, zawdr, sprezyna:
Siatka filtracyjna:

Bimetal:

Sruba regulacyjna:
Nakretka regulacyjna, kotpak:

4. Wykonanie

specjalny stop
austenityczna stopowa stal
kwasoodporna

specjalny stop

stal nierdzewna

stal S45C

specjalny stop
austenityczna stopowa stal
kwasoodporna

specjalny stop

stal nierdzewna

stal A194 gr.4 / S45C

Przytacza: gwintowane Rp 2” - Rp 1”
kotnierzowe DN15 - DN25
koncowki do spawania S 12" - S 1”
kotnierze wg ANSI na zyczenie
Zabudowa: pozioma, pokrywa odwadniacza do gory

5. Charakterystyka

Odwadniacze ZTB51 i ZTB52 zalecane sg do stosowania na wysokocisnieniowych instalacjach parowych (szczegdlnie
w elektrowniach i elektrocieptowniach). Dzieki zastosowaniu samozamykajacego i samocentrujgcego zaworu iglicowego
charakteryzujq sie one bardzo precyzyjnym zamknieciem gniazda zaworu. Eliminuje to straty pary zywej i wydtuza okres ich
eksploatacji. Zastosowany w nich stos bimetalowy zapewnia szybka reakcje na zmiane temperatury. Dzieki mozliwosci
regulacji temperatury odprowadzanego kondensatu odwadniacze te przyczyniajg sie do znacznej oszczednosci energii.
Ponadto sg odporne na zmiany cisnienia i uderzenia wodne. Odwadniacze ZTB charakteryzujq sie niewielkimi gabarytami
(co zapewnia mate straty promieniowania cieplnego), wagq oraz zwartg budowa.

6. Wpymagania i badania
Wymiary przytaczeniowe kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-1.
Dtugos¢ zabudowy zgodnie z tabela.
Préby cisnieniowe zgodnie z PN-EN 26948.
Swiadectwo odbioru zgodnie z PN-EN 10204.
Odwadniacze poddano ocenie zgodnosci z dyrektywa PED 97/23/WE.

7. SposOb zamawiania
Przy skfadaniu zamdwienia nalezy poda¢ nastepujace parametry:
e maksymalne ci$nienie réznicowe odwadniacza Apmax,
maksymalne cisnienie robocze,
maksymalny przeptyw kondensatu przez odwadniacz Qmax,
maksymalng temperature roboczg,
rodzaj i wielko$¢ przytaczy.

8. Informacje dodatkowe

e Gwarancja 24 miesigce obowigzuje na warunkach zawartych w karcie gwarancyjnej Producenta.

e Istnieje mozliwo$¢ wykonania przez przegladdw i remontdw armatury oraz przeprowadzenia wymiany elementdw
wewnetrznych.

e Wszelkie wymagania dotyczace odbioru jakosciowego i technicznego armatury nalezy uwzgledni¢ w zamodwieniu.
Wraz z armaturg dostarczamy nastepujaca dokumentacje techniczno - jakosciowa: standardowo - deklaracje zgodnosci i DTR,
na zyczenie - certyfikat 2.2 lub 3.1.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez powiadamiania.
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