Agnieszka Wojciechowska zamkon Kedzierzyn-Kozle

Nowoczesne systemy
ogrzewania towarzyszgcego

Podstawowym zadaniem systemdow ogrzewania towarzyszacego jest zabezpieczenie instalacji
przemystowych przed zamarznieciem badz wychtodzeniem przeptywajacego produktu. Ogrzewanie
towarzyszgce zapewnia lepkos¢ przeptywajacego czynnika na takim poziomie, ktory zabezpiecza przed
niepozadanym zwiekszeniem oporow przeptywu. Para ogrzewajgc za pomoca parogrzejek rurociag
technologiczny zapewnia podtrzymanie temperatury rurociagu i nie dopuszcza do jego zamarzniecia.
Na podstawie wymaganej minimalnej temperatury produktu w urzadzeniach technologicznych ustala sie
poziom cisnienia pary grzewczej, a wiec temperature nasycenia pary.

Praktyczna budowa systemu ogrzewania towarzyszacego sprowadza sie do montazu wielu
odcinkow parogrzejek jednoczesnie. W tym celu na rurociggach parowych stosuje sie rozdzielacze pary
zapewniajace prawidtowy rozdziat pary, oraz kolektory zbiorcze kondensatu ktdre odprowadzajg
kondensat do rurociggu odptywowego kondensatu. Na kolektorach zbiorczych kondensatu montuje sie
szereg odwadniaczy. Z gtdwnego rurociagu pary, poprzez stacje rozdziatu RFM, para jest rozdzielana
na poszczegdlne parogrzejki przebiegajace wzdtuz grzanych rurociaggdw. Po kilkudziesieciu metrach
powstajacy w wyniku kondensacji pary kondensat trafia poprzez stacje zbioru (ZFM) do gtdwnego
kolektora kondensatu. Takie rozwigzanie zapewnia tatwy dostep do wszystkich odwodnien oraz zapewnia
prostote obstugiikontroli.
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Rys.1 Stacja rozdziatu pary RFM Rys.2 Stacja zbioru kondensatu RFM



W instalacjach ogrzewania towarzyszgcego
stosuje sie zazwyczajdwatypy odwadniaczy:

- odwadniacze dzwonowe w petnym zakresie cisnien —
zalecane zwtaszcza w przypadku niskich cisnien lub
niestabilnych parametrow pary, poniewaz doskonale
sprawdzaja sie w takich warunkach bez koniecznosci
dodatkowej ingerencji. Dodatkowg ich zalety jest
najwieksza wsrod wszystkich typoéw odwadniaczy
odpornos¢ na zanieczyszczenia oraz bardzo dtuga
zywotnosc.

- odwadniacze termostatyczne (bimetalowe),
stosowane tylko w przypadku cisnien powyzej 0,4 MPa.
W celu utatwienia obstugi instalacji zalecane jest
stosowanie znajdujacych sie w ofercie firmy ZAMKON®
odwadniaczy bimetalicznych z ptynna regulacja
temperatury. Regulacja tych odwadniaczy polega
na niezwykle tatwej kontroli temperatury w
parogrzejce. Ustawienie minimalnego przechtodzenia
powoduje wzrost temperatury do maksimum
(dla dostepnych parametrow pary). Aby zapobiec
stratom pary wtdrnej przy rozprezaniu (zwtaszcza przy
wyzszych cisnieniach), wystarczy ustawi¢ wieksze
przechtodzenie. W wielu przypadkach system
ogrzewania parogrzejkowego jest instalacja
pomocniczg stuzaca do zapobiegania zamarzaniu, a nie
utrzymywaniu i tak wysokiej temperatury medium.
Wowczas goracy kondensat powstajacy w wyniku
wiekszego przechtodzenia tez spetnia swoja role jako
czynnik ogrzewajacy. Nalezy doda¢, ze regulacja
odwadniacza jest wyjatkowo prosta i bezpieczna oraz
moze by¢ wykonywana ,pod parg”, podczas normalnej
pracy odwadniacza. W ofercie naszej firmy znajduja sie
réwniez standardowe odwadniacze bimetaliczne, ktore
pracujg ze statym prze - chtodzeniem kondensatu.

Pozostate typy odwadniaczy nie sg wskazane ze
wzgledu na strate pary i niedtugg zywotnos¢, lub ze
wzgledu na duze gabaryty i wysoka cene. Warto
pamieta¢, ze w catym systemie grzewczym nalezy
stosowac wytgcznie jeden typ odwadniaczy.

Jeszcze do niedawna stacje wykonywane byty
w sposob tradycyjny, z prefabrykowanej rury
i przyspawanych do niej kroccow z zaworami
odcinajacymi. Zabierato to wiele miejsca na instalacji,
a poszczegdlne stanowiska miaty krotszg zywotnosc.
Stacje RFM i ZFM produkgji firmy ZAMKON® s3 tzw.
stacjami,nowego typu”, w ktérych najwazniejsza czes¢
stanowi kolektor z wbudowanymi fabrycznie
zaworkami odcinajagcymi, co pozwala zaoszczedzic
znacznie wiecej miejsca. Kolektor jest zbudowany
z modutow wykonanych z odkuwki stalowej,
co znacznie wydtuza ich zywotno$¢, a takze podnosi
walory estetyczne, na co zwraca sie szczegdlna uwage
przy projektowaniu nowych instalacji. Istotny jest tez
fakt, ze wbudowane zaworki s3 wymienne (tacznie
z siedliskami), co pozwala na szybka ich wymiane bez
koniecznosci demontazu stacji czy poszczegdlnych
modutéw. Jest to niezwykle wazne w przypadku
pozniejszych prac serwisowych.

Wiecej informacji na www.zamkon.pl

Firma ZAMKON® oferuje w/w stacje, jako
kompletne urzadzenia, gotowe do montazu w miejscu
przeznaczenia. W skfad pojedynczej stacji wchodzi
manifold wraz z zaworkami, zaworami (zasuwami)
spustowymi, odwadniaczami, stupem i parogrzejkami
wg zataczonych rysunkow (rys.1 i rys.2). Stacje RFM /
ZFM oraz stupy wsporcze dla stanowisk moga ulec
modyfikacjom zgodnym z wymaganiami klienta.
W chwili obecnej ZAMKON® jest wiodgcym podmiotem
na polskim rynku, oferujgcym stacje w komplecie.
Tego rodzaju rozwiagzanie znacznie utatwia
wykonawcom montaz catej instalacji parogrzejkowej,
same zas koszty stacji nowego i tradycyjnego typu s3
poréwnywalne.

Czerpiac wiedze z wieloletniego doswiadczenia
oraz dysponujac nowoczesnymi narzedziami proje-
ktowymi, wspotpracujemy z wieloma firmami,
wykonujgc projekty systemdéw grzewczych.
Wykonujemy rdéwniez systemy ogrzewania
parogrzejkowego ,pod klucz” opracowujac projekt,
dostarczajgc materiaty najwyzszej jakosci i wykonujac
montaz nainstalacjiwraz z niezbednymiodbiorami.
Uwagi koricowe

Projektowanie, dostawa urzadzen, wykonawstwo
parogrzejek nie nalezg do tatwych zagadnien,
dlatego zalecane jest zlecenie wykonawstwa tego
typuinstalacjifirmie specjalistycznej.

W dziedzinie projektowania, wykonawstwa oraz
dostaw urzadzen, ZAMKON® zrealizowat do tej pory
inwestycje:

- Instalacja Syntezy Mocznika — Zaktady Chemiczne
Police S.A.(2003r.)

- Instalacja Hydrorafinacji Woskow — Rafineria Trzebinia
S.A./ProchemS.A.(2005r.)

- Instalacja Destylacji Ekstrakcyjnej Aromatow -
Petrochemia Blachownia S.A. / Prochem S.A. (2006 /
2007T.)

- Instalacja do produkcji estréow metylowych kwasdéw
ttuszczowych (FAME) — Lotos Czechowice S.A. /
ProchemS.A. (2007/2008r.)

- Zaktad Produkcji Etanolu — Bioetanol S.A.
Goswinowice/ProchemS.A. (2008r.)

-Instalacja Destylacji Ropy (Program 10+) —Grupa Lotos
S.A/LurgiS.A.(2009r.)

- Interconnections (Program 10+) — Grupa Lotos S.A. /
FluorS.A.(2009r.)

- Orurowanie Parku Zbiornikow (Program 10 +) — Grupa
LotosS.A./FluorS.A.(2009r.)

- Jednostka 1zomeryzacji frakcji C5/C6. Blok wstepny
hydrorafinacji — 5o00; Jednostka Izomeryzacji frakcji
Cs5/C6. Blok wstepny hydrorafinacji - 600. — Maveg /
LurgiGmbH/LurgiS.A.(2011r.)
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