@ Zawor kU|OWY ZK FL

MAMKON z kulg ptywajaca U .
Charakterystyka
Zawory kulowe z kulg ptywajacg stosowane s3 na
instalacjach przemystowych w rurociggach ogdlnego
przeznaczenia do odcinania przeptywu medium (wody, pary
wodnej i innych ciektych i gazowych czynnikéw neutralnych
o temperaturze do 250°C). Mozna je montowaé zaréwno na
rurociggach pionowych jak i poziomych, znaczenia tez nie ma
kierunek przeptywu medium przez zawér. Do odcinania
przeptywu medium standardowo stuzy diwignia, istnieje
mozliwos¢ wyposazenia zaworu w przektadnie z kétkiem

recznym badz przygotowanie zaworu pod naped

(elektryczny, pneumatyczny).

Zakres stosowania
Przytacza: e  kotnierzowe, przylga B1 wg PN-EN 1092-1 (oznaczenie ,K”),
e  do wspawania (oznaczenie ,BW”),
e Srednice powyzej DN250 dostepne na zyczenie klienta.
Rodzaj napedu: e  standardowo z dZwignia,
e opcjonalnie: przektadnia z kétkiem, naped elektryczny AUMA lub innym wskazanym przez klienta.
Klasa szczelnosci: e  standardowo klasa C wg PN - EN 12266 -1,
e opcjonalnie klasa A i B za doptata.

Wymagania i badania
e  Wymiary przytaczeniowe kotnierzy wg PN-EN1092-1,
e  Dtugosc zabudowy wg ASME B16.10,
e  Badania i préby cisnieniowe wg PN-EN 12266-1,
e  Swiadectwo odbioru wg PN-EN 10204,
e  Projektowanie wg PN-EN 12516-2,
e  Ocena zgodnosci z dyrektywg PED 2014/68/UE.

Sposdéb zamawiania
Przy sktadaniu zamdwienia nalezy podac nastepujace parametry:
. Medium,
e  Maksymalne cisnienie robocze,
e Maksymalng temperature roboczg,

e  Rodzaji wielkos¢ przytaczy.

Informacje dodatkowe

e  Gwarancja 12 miesiecy obowigzuje na warunkach zawartych w karcie gwarancyjnej producenta. Mozliwe przedtuzenie
gwarancji.

e Istnieje mozliwos¢ wykonania przez producenta przeglagdéw i remontéw armatury oraz przeprowadzenia wymiany elementéw
wewnetrznych.

e  Wszelkie wymagania dotyczgce odbioru jakosciowego i technicznego armatury nalezy uwzgledni¢ w zamoéwieniu. Wraz
z armaturg dostarczamy nastepujacg dokumentacje techniczno - jakosciowa: standardowo - deklaracje zgodnosci, instrukcja
obstugi i certyfikat 2.2, na zyczenie - certyfikat 3.1.

e Standardowo zabezpieczenia antykorozyjne (malowanie) armatury dla kategorii korozyjnosci atmosferycznej C2 wg PN-EN
12944-2, inne wymagania nalezy ustalac przy zamawianiu.
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Konstrukcja
ZKU.FL

Podstawowe wymiary

Zawor kulowy — typ: ZKU.FL16
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Zawor kulowy — typ: ZKU.FL25
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Zawor kulowy — typ: ZKU.FL40
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Dla armatury w wersji BW wymiary takie same.

Podstawowe wykonania materiatowe

Standard Na niskie temperatury | Na wysokie temperatury | Kwasoodporne/Nierdzewne | Niestandardowe

Korpus / Pokrywa GP240GH A352 LCB A217 WC6 1.4552

n Siedliska PTFE / RPTFE PTFE / RPTFE PTFE / RPTFE PTFE / PCTFE -
n Kula A182 F6a / A105+ENP A182 F304 A182 F304 1.4404 E 'G;J'
n Trzpien A182 F6a A182 F304 A182 F304 1.4404 gﬂ %
u Uszczelka korpusu / Pakunek Grafit + st. nierdz. / PTFE  Grafit + st. nierdz. / PTFE  Grafit + st. nierdz. / PTFE  Grafit + st. nierdz. / PTFE E _&C"
n Sruby / Nakretki A193-B7 / A194-2H A320-L7M / A194-7M A193-B16 / A194-4 A193-B8 / A194-8 =
Zakres temperatury pracy od -29°C do 250°C od -50°C do 250°C od -29°C do 250°C od -200°C do 250°C

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez powiadamiania.
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