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Odwadniacze, armatura przemystowa,
pakiety i instalacje pod klucz,
ogrzewanie satelitarne, ustugi inzynieryjne
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HISTORIA

Firma Zamkon - producent oraz dostawca armatury przemystowej, zostata zatozona w 1989 roku przez
Waldemara Zamczewskiego - inzyniera energetyka, ktory dzieki kreatywnosci, pasji, wieloletniemu
doswiadczeniu w branzy oraz technicznej wnikliwosci, opatentowat i wdrozyt do produkcji jeden z
pierwszych wyrobow - odwadniacz dzwonowy typu WZ. Do dnia dzisiejszego firma Zamkon jest jedynym
polskim producentem odwadniaczy.

Realizujgc potrzeby i wymagania Kklientdw na przestrzeni lat, wachlarz produktéw i ustug ciggle sie
powiekszat: od armatury odwadniajgcej poprzez armature zaporowg, uktady odwadniajgce na
kompleksowych urzgdzeniach cisnieniowych koriczac.

Jednak zgodnie z ideg zatozycielskg produkty, efekty dziatalnosci firmy zawsze pomagaty odbiorcom
skutecznie wykorzystac energie kondensujgcej sie pary wodne;.

Znaczacym osiggnieciem przedsiebiorstwa i jego pracownikéw byto i jest rozwijanie idei
samodoskonalenia, dgzenie do systematycznego wzrostu jakosci oraz rozszerzanie oferty produktowej od
prostych rozwigzan do najbardziej skomplikowanych technologicznie.

Portfel klientéw obejmuje tysigce odbiorcdw przemystu lekkiego i przemystu ciezkiego.

Zamkon jest firmg rodzinng, gdzie kolejne pokolenie rozwija model biznesowy organizacji oparty na pasji i
zaangazowaniu wtascicieli.




Odwadniacze i separatory
Odwadniacze dzwonowe, termostatyczne,
ptywakowe i termodynamiczne
Separatory pary i sprezonego powietrza

Armatura odcinajaca i regulacyjna
Zawory zaporowe grzybkowe

Zasuwy Kklinowe

Przepustnice mimosrodowe

Zawory redukcyjne

Zawory regulacyjne

Pakiety i instalacje pod klucz
Stacje rozdziatu pary i zbioru kondensatu

Stacje redukcyjne i redukcyjno - schtadzajgce

Przepompownie kondensatu
Rozprezacze kondensatu

Stacje termicznego odgazowania wody
Uktady odwadniajgce

Systemy ogrzewania satelitarnego
Dostawa gotowych prefabrykowanych
podzespotow

Projekty wykonawcze

Projekty powykonawcze
Wykonawstwo

Ustugi inzynieryjno - konsultacyjne
Projekty wykorzystania pary wtdérnej z rozprezania
Projekty rurociggéw przesytowych pary

Projekty przemystowych instalacji grzewczych
parowo-kondensacyjnych oraz systemow
grzewczych wodnych

Pomiary odwadniaczy

Szkolenia



ODWADNIACZ DZWONOWY Typ: WZ
PN40 - 63; T max: 400°C; DN15 - 50

- odprowadzanie kondensatu bez spietrzenia na linii nasycenia

- najbardziej odporny na zanieczyszczenia typ odwadniacza dzieki
mechanizmowi zamykajgcemu w jego gornej czesci

- ptywak dzwonowy ttoczony ze stali kwasoodpornej zwieksza odpornos¢ na
uderzenia hydrauliczne;

- praca bez strat pary przelotowej (Zzywej)

- natychmiastowe dziatanie przy zmiennych ilosciach kondensatu

» zdolnos¢ samoczynnego odpouwietrzania

+ W opcji wewnetrzny zawor zwrotny, sruba lub zawdér spustowy

- idealny do odwadniania sieci przesytowych i urzgdzen technologicznych

« produkt w 100% polski

ODWADNIACZ PLYWAKOWY Typ: WZU/CNU
PN16 - 160; T max: 550°C; DN15 - 100

- odprowadzanie kondensatu bez spietrzenia na linii nasycenia

- doskonaty do odprowadzania duzych ilosci kondensatu

» mozliwos¢ pracy w zabudowie pionowej lub poziomej (odwracalny korpus)
- automatyczne odpowietrzenie elementem termicznym

- zamkniecie przeciwpradowe (zawdr zwrotny)

» mozliwos¢ wymiany regulatora bez koniecznosci demontazu z instalacji

- idealny do odwadniania urzadzen technologicznych o duzej wydajnosci

ODWADNIACZ TERMOSTATYCZNY Z REGULATOREM
BIMETALOWYM | FUNKCJA REGULAC)I TEMPERATURY
Typ: ZTB

PN40O - 400; T max: 580°C; DN15 - 25

- odprowadzanie kondensatu ze spietrzeniem, ponizej linii nasycenia pary

- mozliwos¢ regulacji temperatury (przechtodzenia) podczas pracy odwadniacza

- mozliwos¢ pracy na parze przegrzanej

- zamkniecie iglicy zgodnie z przeptywem (w dot)

- mozliwos¢ ciggtego odprowadzania kondensatu o ustalonej temperaturze,
takze przy zmianach cisnienia

- filtr wewnetrzny

ODWADNIACZ TERMOSTATYCZNY Z REGULATOREM
BIMETALOWYM Typ: CU(Y)
PN40 - 630; T max: 650°C; DN15 - 50

- odprowadzanie kondensatu ze spietrzeniem, ponizej linii nasycenia pary

- mozliwos¢ pracy na parze przegrzanej

- zamkniecie przeciwpradowe poprzez ruch grzybka w gére

- zewnetrzny filtr siatkowy typu Y (wykonanie opcjonalne)

- automatyczna nastawa temperatury odprowadzania kondensatu przy
zmianach cisnienia




ODWADNIACZ TERMODYNAMICZNY
(PLYTKOWY/DYSKOWY) Typ: WTD
PN40 - 63; T max: 400°C: DN15 - 25

- odprowadzenie kondensatu bez spietrzenia na linii nasycenia
- ekonomiczna cena

- mate gabaryty

 wykonanie kwasoodporne dla przemystu spozywczego

- filtr zewnetrzny

- idealny do pracy przy niewielkich ilosciach kondensatu

- produkt w 100% polski

SEPARATOR (OSUSZACZ) PARY i GAZOW Typ: SPZ-12 DUO
PN16 - 40; T max: 300°C; DN15 - 300

- montaz na rurociggu przesytowym mozliwie blisko odbiornika

- wysoka sprawnos¢ separacji zabrudzen i skroplin z pary i gazéw dzieki
podwdjnemu zawirowaniu

- niewielki gabaryt przy duzych mozliwosciach wydajnosciowych

- duza odpornos¢ na uderzenia hydrauliczne

« produkt w 100% polski

CH£ODNICA PROBEK Typ: CHP
PN 10 - 40, T max: 300°C;

- wykonanie kwasoodporne mat. 1.4541, w opcji inne materiaty

- optymalizacja doboru poprzez zastosowanie dwdéch rodzajéw wezownicy
« przytacza gwintowane lub kotnierzowe

- wymiennik przeciwpradowy

- uchwyt mocujacy

- produkt w 100% polski

TLUMIK UDERZEN WODNYCH Typ: TUW
PN16 - 40; T max: 250°C; DN25 - 100

- zabezpieczenie rurociggu przed uderzeniami wodnymi i nagtymi skokami

cisnienia
- montaz w jak najnizszym punkcie rurociggu, przed odcinkami wznoszacymi sie A
- duzy zakres wielkosci .
« produkt w 100% polski v’



ZAWOR ZAPOROWY GRZYBKOWY
PN10 - 40;: T max: 550°C: DN15 - 250

« korpus wykonany ze staliwa weglowego lub stali kwasoodpornej

- okragty ksztatt pokrywy umozliwiajgcy zastosowanie standardowych uszczelnien

« konstrukcja grzyba z odcigzeniem dla srednic DN125 i powyzej, znaczgco
zmniejszajgca moment otwarcia

- siedliska o zawartosci chromu 18%, znaczgco podwyzszajgce odpornos¢ chemiczng,
opcjonalnie stellitowane

- uszczelka pokrywy osadzona w rowku uniemozliwia jej uszkodzenie przez cisnienie

- uszczelnienie zwrotne dtawika, umozliwiajgce wymiane pakunku na czynnym
rurociggu

» uszczelnienie dtawnicy z grafitu lub PTFE

» wykonanie grzyba regulacyjnego typu R lub L

- opcjonalnie klasa szczelnosci A

ZASUWA KLINOWA Z TRZPIENIEM WZNOSZONYM
PN16 - 100; T max: 550°C; DN40 - 600

« korpus wykonany ze staliwa weglowego lub stali kwasoodpornej

« okragty ksztatt pokrywy umozliwiajgcy zastosowanie standardowych uszczelnien

- siedliska o zawartosci chromu 18%, znaczgco podwyzszajgce odpornos¢ chemiczng,
opcjonalnie stellitowane

- uszczelka pokrywy osadzona w rowku uniemozliwia jej uszkodzenie przez cisnienie

« uszczelnienie zwrotne dtawika, umozliwiajgce wymiane pakunku na czynnym
rurociggu

+ uszczelnienie dtawnicy z grafitu lub PTFE

- opcjonalnie klasa szczelnosci A

- opcjonalnie dostepne wykonanie z odcigzeniem (Bypass'em)

PRZEPUSTNICA POTROJNIE MIMOSRODOWA
PN16 - 25; T max: 400°C; DN5O0 - 600, opqa: obustronna szzeinos¢ (DS)*

« korpus wykonany z materiatu GP240GH

- uszczelnienie metal / metal, lamela uszczelniajgca z 1.4301 + grafit

« przytacze kotnierzowe (Z3M-K), z koricéwkami do spawania (Z3M-S) oraz
migdzykotnierzowe (Z3M-M)

» montaz w dowolnym potozeniu

- przektadnia slimakowa z kétkiem recznym lub z napedem elektrycznym / pneumatycznym

- opcjonalnie szczelnos¢ w obu kierunkach przeptywu

PRZEPUSTNICA POCZWORNIE MIMOSRODOWA
PN10 - 160; T max: 800°C; DN50 - 1000

- dostepne wymiary do DN1000 (i wieksze); cisnienie do PN160 (i wyzsze)

- catkowita szczelnos¢, nawet w kriogenice

- dwustronna szczelnos¢ do petnego cisnienia w standardzie

« szczelnos¢ nawet przy duzych wahaniach temperatur dzieki mocowaniu dysku na wpusty

« bardzo maty moment obrotowy

- okragty otwor w korpusie

» wiekszy wspdtczynnik Kus w poréwnaniu do przepustnic potréjnie mimosrodowych

- siedlisko Inconell (utwardzone)

- typy uszczelnienia: lamelowe (grafit + stal kwasoodporna), catostalowe oraz
opatentowane O-ring Inconell i O-ring PTFE



ZAWOR ZAPOROWY SREDNIO | WYSOKOCISNIENIOWY
PN63 - 500, T max: 670°C, DN15 - 200 (DN15 - 100 dla PN250 - 500)

« korpus wykonany ze stali weglowej lub wysoko stopowej

- mocowanie pokrywy do kadtuba potgczeniem gwintowanym
- Sruby dtawika zabezpieczajg przed obrotem pokrywy

- siedlisko odporne na korozje, opcjonalnie stellitowane

- jednoczesciowa konstrukcja kadtuba

- odpowiednie tozyskowanie zmniejsza moment obrotowy

+ 100% szczelnosci w obu kierunkach przeptywu

ZASUWA KLINOWA WYSOKOCISNIENIOWA
PN160 - 400, T max: 670°C, DN50 - 350

« korpus wykonany ze stali weglowej lub wysoko stopowej

- opcjonalnie trzpien ze stopu tytanu, wydtuzajgcy zywotnosc

- siedlisko i klin stellitowane metodg napawania plazmowego, réznicujgcego jego
twardos¢ (klin — siedlisko)

« pokrywa samouszczelniajgca z odpowiednim systemem uszczelnieri zapewnia
100% szczelnosci gardzieli

- odpowiednie tozyskowanie zmniejsza moment obrotowy

« konstrukcja w catosci kuto — spawana

+ 100% szczelnosci w obu kierunkach przeptywu

- opcjonalnie dostepne wykonanie z odcigzeniem (Bypass'em)

ZAWOR REGULACY)NY

+ materiaty korpuséw: zeliwo szare EN-GJL250, zeliwo sferoidalne EN-GJS400-18LT,
staliwo weglowe 1.0619, staliwo kwasoodporne 1.4408 (do trudnych aplikacji
mozliwe inne rodzaje materiatéw np. staliwo stopowe)

- temperatury medidw: -196°C do 650°C

- grzyby: profilowe, ttoczkowo-perforowane, wielostopniowe, z klatkami dtawigcymi

« 3 klasy szczelnosci: IV, Vi VI (gniazdo miekkie PTFE)

- szeroki zakres napedéw: pneumatyczne membranowe lub ttokowe, elektryczne,
hydrauliczne, w opcji z napedem recznym

- tryb pracy regulacyjny lub ON-OFF, w zaleznosci od osprzetu np. pozycjoner, zawadr
elektromagnetyczny

« nieograniczone mozliwosci dozbrajania zaworéw w akcesoria: filtroreduktor, booster,
zawor szybkiego spustu itp.

ZAWOR REDUKCY)NY

« materiaty korpusdw: zeliwo szare, zeliwo sferoidalne, staliwo weglowe (1.0619) i
stal kwasoodporna (1.4408)

- wysokie temperatury medidw: do 340°C dla gniazd twardych i do 240°Cdla gniazd
migkkich

+ grzyby odcigzone cisnieniowo i trzpienie uszczelnione mieszkiem sprezystym

- sitowniki membranowe, mieszkowe oraz ttokowe do regulacji wyzszych cisnien

+ wysoka szczelnos¢ zamkniecia kl. VI — zastosowanie grzybéw z uszczelnieniem
PTFE, EPDM, NBR

« konstrukcje ograniczajgce poziom hatasu lub zwiekszajgce odpornosc¢ na kawitacje

- mozliwe wykonania ATEX oraz wieksze DN, PN i Kus, zaleznie od aplikacji

» produkt w 100% polski




L

g HOBIRY Y
-

—







STACJA REDUKCYJNA i REDUKCY)JNO - SCHEADZAJACA PARY
(POWIETRZA) Typ: SRP

Stacje redukcji cisnienia pary wodnej (powietrza) stosuje sie w celu zmniejszenia lub stabilizacji cisnienia medium na
wylocie.Zamkon projektuje, wykonuje i dostarcza pakiet, w sktad ktérego wchodzg standardowo:

- zaworredukecyjny

- wtrysk wody chtodzacej (tylko w przypadku stacji redukcyjno-schtadzajgcej)

- zZawor bezpieczenstwa

- separator

- odwadniacz

- armatura odcinajaca

- aparatura kontrolno-pomiarowa

- konstrukcja wsporcza

PRZEPOMPOWNIE KONDENSATU Typ: W11

Przepompownia stuzy do odbierania i gromadzenia
gorgcego lub zimnego kondensatu sptywajgcego
rurociggami z odbiornikéw ciepta zasilanych parg wodng
lub z instalacji parogrzejkowej. Kondensat jest nastepnie
przettaczany pompami wirowymi ze zbiornika do miejsca
ponownego wykorzystania. Zamkon projektuje, wykonuje
i dostarcza pakiet, w sktad ktérego wchodzg standardowo:

- zbiornik kondensatu posadowionego na ramie wsporczej

- pompy kondensatu P-1A/B (gtéwna i rezerwowa)

- orurowanie pomp ssgco —ttoczacych

- przyrzady pomiarowe i automatyka




ROZPREZACZ KONDENSATU Typ: RWZ - 1

Rozprezacz kondensatu jest pionowym zbiornikiem cylindrycznym,
stosowanym do rozprezania gorgcego, cisnieniowego kondensatu
powrotnego, ktérego nie mozna zagospodarowac przy danym

cisnieniu. W rozprezaczu nastepuje gwattowne rozprezanie
kondensatu do nizszego cisnienia roboczego co powoduje
wydzielanie sie pary wtoérnej, ktérg mozna odprowadzac¢ do
rurociggéw pary niskiej w celu wykorzystania w dalszych procesach
technologicznych lub do celdw grzewczych. Zaletg rozprezacza jest to,

ze mozna do niego wprowadzac kilka rurociggéw z kondensatem o ]EE

réznych parametrach ci$nienia i temperatury. Zamkon projektuje,
wykonujeidostarcza pakiet, w sktad ktérego wchodzg standardowo:
- zbiornik

« krécce

-armatura

I v
- odwadniacz @ﬁ\

- podporainogi wsporcze o
- przyrzady pomiarowe

STACJA TERMICZNEGO ODGAZOWANIA WODY

W sktad dwustopniowej stacji odgazowania wody wchodzi
standardowo:

- odgazowywacz kaskadowy (pétkowy)

-zbiornik wody zasilajgcej

Zamkon oferuje dodatkowo kompletny system odgazowania, H—h
w ktérego sktad, oprécz powyzszych wchodza dodatkowo:
- stacjaredukcji pary zasilajgcej ]

- rurociagi technologiczne roxe

- uktad syfonowy
- aparatura kontrolno - pomiarowa ——c:

- cyfrowy system sterowania

[




UKLAD ODWADNIAJACY

STACJA ROZDZIALU PARY typ: RFM

Gotowe uktady odwadniajgce do rurociggéw
parowych. W zaleznosci od potrzeb, mogg byc¢
wykonane w wielu opcjach zabudowy i w
petnym zakresie cisnier.. Moga by¢ wyposazone
w dowolny typ odwadniacza, w zaleznosci od
charakterystyki miejsca odwodnienia, typu
instalacji, preferencji uzytkownika, itp.
Gotowe, kompaktowe uktady znacznie
utatwiajg i przyspieszajg etap projektowania
instalacji przemystowych orazich budowe.

STACJA ZBIORU KONDENSATU typ: ZFM

Kompaktowe elementy systemu ogrzewania
satelitarnego, wyposazone w odwadniacze,
kolektory z wbudowanymi zaworami
odcinajgcymi, zawory rozruchowe, orurowanie,
elementy ztgczne i nosne. Ich zwarta konstrukcja
oszczedza miejsce na instalacji, a dzigki
prefabrykacji metodg warsztatowg, konstrukcja,
jakos¢ wykonania czy ochrona antykorozyjna
jest nieporéwnywalnie lepsza, a sam montaz
staje sie szybszy i tatwiejszy. Stosowanie
gotowych rozwigzan ufatwia i przyspiesza tez
proces projektowania, a stacje mogg byc tatwo
modyfikowane w zakresie ilosci poszczegdlnych
modutéw, wyposazenia czy sposobu przytaczy.
Orurowanie moze by¢ wyposazone w
szybkoztaczki umozliwiajgce montaz do systemu
wykonanego za pomocg cienkosciennej rury
kwasoodpornejtypu ,stainless steel tubing"”.



System ogrzewania towarzyszgcego zabezpiecza instalacje przemystowe przed negatywnym wptywem Klimatu,
zamarznieciem badZ wychtodzeniem produktu przeptywajgcego przez rurociggi i armature. Zapewnia odpowiednig
lepkos¢ medium w instalacji chronigc przed niepozgdanym zwiekszeniem oporéw przeptywu. Praktyczna budowa
ogrzewania towarzyszgcego sprowadza sie do montazu wielu odcinkéw parogrzejek jednoczesnie. W tym celu
stosuje sie sie¢ rozdzielaczy pary, zapewniajgcych jej prawidtowg dystrybucje oraz kolektoréw zbiorczych
kondensatu, ktére odprowadzajg go do kolektora gtéwnego kondensatu. Takie rozwigzanie zapewnia prostote
pdZniejszej obstugioraz tatwy dostep do wszystkich odwodnien.

Zaprojektowanie instalacji pomocniczej, jakg jest system ogrzewania parogrzejkowego, nie nalezy do zagadnien
prostych. Srednio kilkadziesigt kilometréw parogrzejek rozmieszczonych na instalacji musi by¢ powigzana z
optymalnie rozmieszczong siecig stacji rozdziatu pary i zbioru kondensatu, tak by nie przekraczac zalecanych dtugosci
parogrzejek czynnych, przy jednoczesnym zminimalizowaniu dtugosci parogrzejek biernych. Wszystko po to, by
mozliwie optymalizowac efektywnosc i koszt catej inwestycji. W swoich projektach, Zamkon stosuje nowoczesne,
kompletnie wyposazone stacje rozdziatu pary (RFM) i zbioru kondensatu (ZFM). W odréznieniu do tradycyjnego
roziwazania, ZAMKON oferuje stacje nowego typu, w ktérych najwazniejsza czes¢ czyli kolektor posiada
wbudowane zaworki, co przektada sie na oszczednos¢ miejsca. Kolektory dostarczane sg z catym niezbednym
oprzyrzgdowaniem tj.: zaworami (zasuwami) spustowymi, odwadniaczami i konstrukcjg wsporcza. Dzieki czemu
montaz w miejscu posadowienia przebiega duzo sprawnie;j.

Dzieki naszej wyksztatconej i doswiadczonej kadrze specjalistéw, jestesmy
w stanie projektowac system ogrzewania nie tylko powykonawczo, ale
réwnoczesnie do procesu powstawania projektu bazowego. Umozliwia to
wykonywanie ogrzewania ,na odlegtosc” a montaz samych materiatéw
odbywa sie wyjatkowo tatwo, dzieki prefabrykowanym, gotowym
elementom instalacji. Pozwala to na znaczne zredukowanie czasu
potrzebnego na montaz instalacji na obiekcie i wptywa na jej
technologiczny i estetyczny efekt finalny. Niezmiernie waznym elementem
jest rdwniez prawidtowa adresacja wszystkich zainstalowanych
parogrzejek w celu prawidtowej pdzniejszej eksploatacji. Korzystajgc ze
standardéw wypracowanych na przestrzeni lat doswiadczen, firma
Zamkon nalezy do grona niewielu firm, potrafigcych zaprojektowac, dostarczyc i wykonac efektywny, kompletny
system ogrzewania satelitarnego ,pod klucz'. W powyzszym zakresie, daliSmy sie poznac jako godny partner
biznesowy firm t.j. Lurgi S.A., Lurgi GmbH; Fluor S.A., Grupa Lotos S.A., czy KT Kinetic Technology SpA.
zainstalowanych parogrzejek w celu prawidtowej pézniejszej eksploatacji.










CENTRUM BADAWCZO - ROZWO)JOWE

Firma ZAMKON realizuje projekt wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pt.: "Dziatania z zakresu wzmacniania badan naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji".

Przedmiotem projektu byta budowa niezaleznego obiektu badawczo-rozwojowego obejmujgcego strefe badan i
produkcji prototypowej wraz z jego petnym wyposazeniem, obejmujgcym m.in. centrum obrébcze ze sterowaniem
CNC, stanowisko do badania przeptywdw, stanowisko do badari RTG, wspdtrzednosciowa maszyne pomiarowg 3D
czy stanowisko do przeprowadzania prob cisnieniowych. Projekt zaktada przeprowadzenie projektu badawczego
(prace przemystowe oraz rozwojowe) majgcego na celu opracowanie nowego typu armatury przemystowej w postaci
innowacyjnej stacji redukcji cisnienia i redukcyjno — schtadzajace;j.

Gtéwnym celem przedsiewrziecia jest wdrozenie do produkcji przedsiebiorstwa nowych technologii, stanowigcych
innowacyjny i nie wystepujacy dotychczas na rynku krajowym produkt posiadajacy nowe cechy funkcjonalne.
Realizowany projekt ma zapewni¢ wzmocnienie przedsiebiorstwa bedgcego na kolejnym etapie ekspansji rynkowe;j,
poprzez jego rozbudowe, doposazenie a co najwazniejsze wsparcie procesu badawczego, co w konsekwencji umozliwi
osiggniecie sukcesu rynkowego. Projekt w sposéb bezposredni wptynie na realizacje celu dziatania 1.1 RPO WO, pt.
.Zwiekszona aktywnos¢ badawczo-rozwojowa przedsiebiorstw", w wyniku projektu dojdzie do rozbudowy dziatu
B+R, a tym samym stworzenie w petni samowystarczalnej jednostki badawczo-rozwojowej. W rezultacie projekt
badawczy wptynie na zwiekszenie aktywnosci badawczej przedsiebiorstwa, zdobycie nowego doswiadczenia
naukowego oraz przyczyni sie do realizacji dalszych projektéw badawczych bazujgcych na wynikach przedmiotowego
projektu. Dodatkowo w wyniku zakorczenia realizacji przedmiotowego projektu dojdzie do rozpowszechnienia
wynikdéw badan poprzez ich prezentacje na konferencjach naukowych lub poprzez ich publikacje w czasopismach
specjalistycznych.



SALASZKOLENIOWA

W ramach swojej dziatalnosci firma Zamkon organizuje szereg szkolen i prezentacji dotyczacych racjonalizacji
gospodarki energetycznej. Do gtdwnych zagadnier poruszanych podczas prezentacji nalezg te zdziedziny:

I.ODWADNIACZY

- odwadniacze: typy,dziatanie, zalety, wady, zastosowanie, montaz
- termodynamiczne podstawy stosowania odwadniaczy

- prezentacja programu doboru odwadniaczy

- separatory (osuszacze pary) serii SPZ-11,SPZ-12 DUO

11.SYSTEMOW OGRZEWANIA SATELITARNEGO (PAROGRZEJKOWEGO)

- idea ogrzewania towarzyszacego

- zatozenia projektowe

« poréwnywanie tradycyjnych systemow kolektorowania odwodnier parogrzejek i innowacyjnych systemow firmy Zamkon

1Il. PRZEPUSTNICCENTRYCZNYCH | MIMOSRODOWYCH

- historia konstrukcji przepustniciich zmiana na przestrzeni lat

- rozwigzania konstrukcyjne przepustnic poszczegdlnych typow
» mimosrodowos¢ - na czym polega

- mozliwos¢ zastosowania, normy, dopuszczenia

- rozne rodzaje uszczelnieriiich dobérdo medium

IV.PAKIETOW I INSTALAC)I POD KLUCZ
- przepompownie kondensatu

- stacjeredukcyjne

- rozprezacze

- wezty cieplne

-iinne

STACJABADAN ODWADNIACZY

Salaszkoleniowa zostata wyposazona w stacje badar odwadniaczy.
Odpowiedni uktad potaczen rurowo-zaworowych stanowi kompaktowe urzadzenie umozliwiajgce réwnoczesne
badanie kilku typodw odwadniaczy. Istnieje réwniez mozliwos¢ poréwnania pracy odwadniacza pracujgcego
poprawnie z celowo uszkodzonym.

Stacja skfada sie z konstrukcji wsporczej, na ktdrej zamontowano kolektor (zbiornik cisnieniowy) rozdzielajgcy
mieszanine parowo kondensacyjng do stanowisk odwadniaczy, szes¢ stanowisk odwadniaczy, wanne stuzacg do
zbierania kondensatu oraz kolektor schtadzania kondensatu (zbiornik bezcisnieniowy).
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SZKOLENIA

Dzieki wyksztatconej kadrze specjalistdw: projektantow i

konstruktoréw z dziedziny Energetyki i Inzynierii Procesowej

ZAMKON oferuje swoim klientom, najwyzszej jakosci ustugi

inzynieryjno — konsultacyjne, do ktérych nalezg projekty:

- parowego ogrzewania towarzyszgcego

- systemu rozdziatu pary

- zbioru kondensatu

- wykorzystania pary wtérnejzrozprezania

« przepompowni kondensatu

« technicznych rurociggéw przesytowych pary

- przemystowych instalacji grzewczych parowo-kondensacyjnych
orazsystemow grzewczych wodnych

orazanalizyidoradztwo z zakresu:

- opracowania rozwigzan modernizacyjnych instalacji energetycznych
w oparciu o Il zasade termodynamiki

- ekspertyz consultingowych przemystowych instalacji energetycznych

+ nieinwazyjnego badania prawidtowosci pracy odwadniaczy

Firma ZAMKON dysponuje nowoczesnym zapleczem
dydaktycznym, do ktérego mozemy zaliczy¢ sale szkoleniowg
zlokalizowang w siedzibie firmy oraz mobilng stacje szkoleniowg,
dzieki ktorej szkolenie moze zostac¢ przeprowadzone w zaktadzie
klienta.

Tematyka szkoleri obejmuje bardzo szeroki wachlarz tematéw
zwigzanych z armaturg przemystowgq: budowe, instalacje,
prawidtowe uzytkowanie i naprawy.

Posiadane instalacje szkoleniowe umozliwiajg poréwnanie pracy
odwadniaczy dziatajgcych poprawnie z celowo uszkodzonymi.

Jako producent odwadniaczy, Swiadczymy dodatkowo ustugi ich
pomiaru (monitoringu) na dziatajgcych instalacjach. Kazdy z
odwadniaczy jest mierzony metodg ultradZwiekowg i
temperaturowsg, a wyniki pomiaréw wprowadzane sg do systemu
komputerowego, przetwarzajgcego dane. Dzieki doktadnym
pomiarom, wykonanym z najwyzszg starannoscig i przez
wykwalifikowanych pracownikéw, jesteSmy w stanie uzyskac
wiedze, jakie straty pary generuje instalacja, a co jest z tym
bezposrednio zwigzane, réwniez koszty. Jest to doskonaty sposéb na
staty monitoring instalacji, wydziatu lub catego zaktadu.
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e/ ZAMKON®

uINDUSTRIAL VALVES

Biuro Handlowe i Projektowe
Zaktad Produkcyjny
ul. Jana Cybisa 23, 47-206 Kedzierzyn-Kozle (dzielnica Zabieniec)
tel./fax (+48) 77 482 40 71
tel./fax (+48) 77 482 09 67
tel. (+48) 77 482 68 12

Logistyka i Zaktad Produkcyjny
ul. Mostowa 35A, 47-220 Kedzierzyn-KozZle (dzielnica Azoty)
tel. (+48) 77 482 34 94

Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Mostowa 35, 47-220 Kedzierzyn-Kozle (dzielnica Azoty)
tel. (+48) 77 483 06 16

www.zamkon.pl
e-mail: office@zamkon.com.pl




