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. ZAMKON®

1. Podstawowe materialy

Armatura: zgodnie z katalogiem ZAMKON
Uszczelki: grafit + 1.4301
Sruby / nakretki: hartowana stal stopowa A193 B7 / hartowana stal weglowa A194 2H

2. Wykonanie
Przytacza: kotnierzowe DN15 - DN50 (w zaleznosci od zastosowanego odwadniacza)
spawane S 2" - S 2” na zyczenie
kotnierze wg ANSI na zyczenie

W zaleznosci od potrzeb klienta uktad odwadniajacy moze by¢ wykonany we wszelkich opcjach zabudowy, w petnym zakresie
cisnien od PN16 do PN630 oraz zakresie temperatury do 580°C. Zakres tez zalezny jest od zastosowanej armatury
oraz odwadniacza.

3. Wymagania i badania
Wymiary przytaczeniowe kotnierzy wg PN-EN1092-1.
Dtugos¢ zabudowy poszczegdlnych elementéw wg PN-EN 558-1.
Badania i proby cisnieniowe armatury wg PN-EN 12266-1.
Swiadectwo odbioru armatury wg PN-EN 10204.
Projektowanie wg PN-EN 12516-2.

4. Sposo6b zamawiania
Przy skfadaniu zamdwienia nalezy poda¢ nastepujace parametry:
e rodzaj odwadniacza, (katalog ZAMKON)
e maksymalne cisnienie robocze,
¢ maksymalng temperature robocza,
e  rodzaj i wielko$¢ przytaczy.

5. Informacje dodatkowe

e Gwarancja 12 miesiecy obowigzuje na warunkach zawartych w karcie gwarancyjnej Producenta. Mozliwe przedtuzenie
gwarancji.

e Istnieje mozliwos¢ wykonania przez Producenta przegladdw i remontéw armatury oraz przeprowadzenia wymiany
elementéw wewnetrznych.

e Wszelkie wymagania dotyczace odbioru jakosciowego i technicznego armatury nalezy uwzgledni¢ w zamowieniu.
Wraz z armaturg, dostarczamy nastepujaca dokumentacje techniczno - jakosciowa: standardowo - deklaracje zgodnosci i DTR,
na zyczenie - certyfikat 2.2 lub 3.1.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez powiadamiania.
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