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Charakterystyka

Zawory zwrotne klapowe to zawory jednokierunkowe.
Przeznaczone s3 do zabezpieczenia elementdéw instalacji przed
wstecznym przeptywem medium. Zawory stosowane s3 na
instalacjach  przemystowych ~ w  rurociggach  ogdlnego
przeznaczenia dla Il grupy ptyndéw. Stuzg do odcinania przeptywu
m.in.: wody przemystowej i pitnej, pary wodnej, powietrza. Majg
rowniez zastosowanie w przemysle chemicznym (dla
nieagresywnych chemicznie i nietoksycznych ptynéw i gazéw),
petrochemicznym i rafineryjnym (paliwa, oleje),

koksochemicznym (gaz koksowniczy), wydobywczym, gérniczym

i gorniczo-hutniczym ($cieki poflotacyjne). Do specjalnych
zastosowan mogg zostaé¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych

i kwasoodpornych

Zakres stosowania

Przytacza: e  kotnierzowe, przylgi B1 wg PN-EN1092-1 (oznaczenia ,,K”),
e  do wspawania (oznaczanie ,BW”), gniazdo (oznaczenie ,,SW”),

e  gwintowane (oznaczenie ,G").

Klasa szczelnosci: e  standardowo klasa C wg PN - EN 12266 -1,

Wymagania i badania
e  Wymiary przytgczeniowe kotnierzy wg PN-EN1092-1,
e  Dtugosé zabudowy wg PN-EN 558-1,
e  Badania i préby cisnieniowe wg PN-EN 12266-1,
e  Swiadectwo odbioru wg PN-EN 10204,
° Projektowanie wg PN-EN 12516-2,
e  Ocena zgodnosci z dyrektywg PED 2014/68/UE.

Sposdb zamawiania
Przy sktadaniu zamdwienia nalezy podac¢ nastepujgce parametry:
. Medium,
. Maksymalne cisnienie robocze,
e Maksymalng temperature roboczg,
e  Rodzaj i wielkosé przytaczy.

Informacje dodatkowe

e  Gwarancja 12 miesiecy obowigzuje na warunkach zawartych w karcie gwarancyjnej Producenta. Mozliwe przedtuzenie
gwarancji.

e Istnieje mozliwos¢ wykonania przez Producenta przeglagdéw i remontéw armatury oraz przeprowadzenia wymiany elementéw
wewnetrznych.

e  Wszelkie wymagania dotyczgce odbioru jakosciowego i technicznego armatury nalezy uwzgledni¢ w zamoéwieniu. Wraz
z armaturg dostarczamy nastepujgca dokumentacje techniczno - jakosciowa: standardowo - deklaracje zgodnosci, instrukcja
obstugi i certyfikat 2.2, na zyczenie - certyfikat 3.1.

e Standardowo zabezpieczenia antykorozyjne (malowanie) armatury dla kategorii korozyjnosci atmosferycznej C2 wg PN-EN
12944-2, inne wymagania nalezy ustala¢ przy zamawianiu.
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Typy
277 .KL.k-K 272 KL.k-SW

Podstawowe wymiary

Zawor zwrotny klapowy — typ 222.KL16.k, Z2Z.KL25.k, ZZZ.KL40.k (szereg 1 wg PN-EN 558-1)

§ S L[mm]
2|z
N|® Hmax[mm] 77 81 93 101 120 133

Zawor zwrotny klapowy — typ 22Z.KL63.k

L[mm]

227.KL63.k
PN63

Hmax[mm] 77 81 93 101 120 133

Dla armatury w wersji BW wymiary takie same.

Zawor zwrotny klapowy — typ 22Z2.KL16.k-SW, ZZZ.KL25.k-SW, 2ZZ.KL40.k-SW, ZZZ.KL63.k-SW

L[mm]

222 .KL.k-SW
PN16-63

Hmax[mm] 77 81 93 101 120 133

Podstawowe wykonania materiatowe

Standard Na niskie temperatury | Na wysokie temperatury | Kwasoodporne/Nierdzewne Niestandardowe

Korpus / pokrywa A105 A350 LF2 A182 F11 A182 F304

n Siedlisko korpusu 13% Cr 13% Cr Stellit A182 F304

n Klapa A105 / A182 F6a A350 LF2 / A182 Fba A182 F11 / A182 Fba A182 F304 é‘ —
n Siedlisko klapy 13% Cr 13% Cr Stellit A182 F304 ";go _g
n Trzpien A182 F6a A182 F6a A182 F6a A182 F304 -_g ?0
n Uszczelka korpusu / Pakunek Grafit + st. nierdz. Grafit + st. nierdz. Grafit + st. nierdz. PTFE / Grafit + st. Nierdz. %’ =
Sruby / Nakretki A193-B7 / A194-2H A320-L7M / A194-7M A193-B16 / A194-4 A193-B8 / A194-8

n Zakres temperatury pracy od -29°C do 450°C od -50°C do 345°C od -29°C do 550°C 0d -200°C do 250°C/550°C

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez powiadamiania.
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